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Um gute Resultate zu erzielen, sollten nur gute Sti ckmaterialien zum 
Einsatz kommen. 
Markenmaschinensticknadeln wie z.B. von Schmetz ode r Organ, 
Stickvliese und Rayon Maschinenstickfäden, Bobbins als Unterfaden. 
 
Maschine zum freien Sticken vorbereiten 
 
Transporteur versenken, Maschinenfuß und Fußhalter entfernen, oder 
Maschinenstickfuß einsetzen. Nähfußhalter senken, u m die Oberfadenspannung 
Zu aktivieren 
Maschinensticknadel No 90 einsetzen, Oberfadenspann ung reduzieren, 
Maschinenstickgarn No 40 als Obergarn einfädeln, Bo bbin als Unterfaden oder 
auch Maschinenstickgarn. 
Zick-Zack-Stich  auf 5-6 einstellen. 
Bei dieser Methode hat man eine gute Sicht auf das Stickmuster. 
Es kann aber auch mit dem Stick- und Stopffuß gearb eitet werden bei gleich 
bleibender Technik. 
Nadel tief Stellung, langsam nähen und Vernähfunkti on, falls vorhanden, 
anwählen. 
Stoff zusammen mit Stickvlies Tear easy in einen Ha ndstickrahmen spannen 
(gibt es aus Holz oder Plastik im Fachhandel) 
Rahmen unter die Nadel schieben, Nähfußheber senken !  
 
Beim freien Maschinensticken ist es ratsam immer vo r Beginn des Stickens 
den Nähfußheber zu senken, um die Fadenspannung vor  dem Sticken zu 
aktivieren. 
Vor Stickbeginn Unterfaden nach oben holen. (Dazu O berfaden festhalten und 
mittels Handrad  
ein Stich nähen und dabei den Unterfaden  hoch zieh en),  
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dann 3-4 Stiche auf der Stelle nähen (vernähen) dab ei beide Fadenenden 
festhalten.  
Dann Fadenenden knapp abschneiden �
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Auf den Fotos sieht man Ultra Stable Stickvlies als  Träger- bzw. 
Übungsmaterial. 
Wird, wie üblich auf Stoff gestickt, diese immer mit Stickvlies zusammen 
einspannen. Z.B. Tear Easy 
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evtl. Hilfslinien mit Stoffmarker vorzeichnen 
 
Bevor nun der Rahmen bewegt wird, die Maschine lang sam anlaufen lassen, 
dann mit zunehmender Nähgeschwindigkeit langsam den  Rahmen von A nach B 
über C zu D usw. bewegen. 
 
Je langsamer  der Rahmen bewegt wird, desto dichter  wird die Stichlinie, 
je schneller  desto weniger dicht. 
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Linien auf Stoff vorzeichnen, während des Stickens die Arbeit nicht  drehen. 
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  Dach zuerst mit hellrot aussticken 
  danach mit dunklem rot weniger dicht darüber stic ken, um eine    
  Farbschattierung zu erzielen. 
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 Helles grün als Seitstichlinie sticken  
 dunkles grün als Satinstichlinie   
 Fenster, Türe, Zaun und Blütenstengel = Satinstich linien in verschiedener   
 Breite und Dichte 
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�Diese Methode wird angewandt, wenn runde oder ovale  Formen ausgestickt 
werden 
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Stickbeginn obere Mitte 
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Aussticken des Kreises mit  Seitstich-Füll-Technik 
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      Rückseite 
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���� Bei dieser Methode des Kreisstickens wird der Rahme n gedreht,  
  Die Satinstiche folgen so dem Kreisverlauf, die K reislinie bleibt  
  gleichmäßig breit. 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Satinstichlinie muss immer parallel zur gezeic hneten Linie gestickt 
 werden    
 
 
 
Die obere Hälfte des Kreises wurde mit enger Satins tichlinie gestickt. 
Die untere Hälfte mit einer weiteren Satinstichlini e   
Während des Stickens den Holzrahmen langsam bei gle ichbleibender 
Nähgeschwindigkeit �drehen �
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                               Hier wurden die Sati nstichkreise 
                               ineinander gestickt 
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                               für die inneren Krei se verwendet.    
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